
STEICOprotect WDVS SchulungPosa pannelli Protect / Protect dry su supporto ligneo
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Lignina come unico legante

Capacitá termica molto elevata

Densitá 160 – 265 kg/m³

Conducibilitá termica: 0,045 – 0,048 W/mK

Fattore µ: 5

(resistenza alla diffusione del vapore)

Utilizzo di altri leganti (3‐5%)

Capacitá termica elevata

Densitá 110 – 190 kg/m³

Conducibilitá termica: 0,042 ‐ 0,045  W/mK

Fattore µ: 3

Per via umida Procedura a secco

EN 13171

I vari processi produttivi – Materiali isolanti
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STEICO Protect– Protect dry: Marchiatura

Dicitura:

STEICOprotect dry / STEICOduo

Data – Ora – Outside (esterno)

STEICOprotect / STEICOduo

Data – Ora –Inside (interno)

Profilo:

Differenti fresature maschio‐femmina

Fresatura centrale
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4 componenti del cappotto

Isolante

Connessioni

Steico Ejotherm
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4 componenti del cappotto

Accessori

Intonaco / rasante
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Sistema costruttivo: supporto ligneo
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Sistema costruttivo: supporto ligneo
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Sistema costruttivo: supporto ligneo
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Sistema costruttivo: supporto ligneo
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Lavorazzione, trasporto e stoccaggio pannelli
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Lavorazzione, trasporto e stoccaggio pannelli

stoccare su superfici orizzontali, piane e asciutte
STEICOprotect L dry: massimo 2 bancali uno sopra 
l´altro (altri prodotti 3 bancali)
Non aprire l´imballaggio fino al momento
dell´effettiva lavorazione
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Il supporto ligneo deve essere planare, senza fughe, pulito e asciutto
(contenuto di umiditá max 20%)
In strutture a telaio va verificato l´interasse tra i montanti

Test del supporto ligneo
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Taglio possibile mediante:
STEICOisocut‐combi

Classici macchinari per lavorazione legno
Seghe circolari, seghetti alternativi

Lavorazione /taglio dei pannelli
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Per la posa die pannelli che costituiscono la prima fila, va
eliminato dalla parte inferiori il profilo maschio‐femmina, in modo
tale da rendere la parte inferiore a spigolo vivo.

Posa del pannello
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Distanza tra le fughe ≥ 30 cm

Posa del pannello
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Nessuna fuga va posata in corrispondenza delle finestre:

 Se non si puó evitare, le fughe vanno sigillate con STEICOmulti fill

Posa del pannello ‐ Aperture
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Nessuna fuga va posata in corrispondenza delle finestre:

 Se non si puó evitare, le fughe vanno sigillate con STEICOmulti fill

Posa del pannello ‐ Aperture

Taglio del pannello a „Revolver“



18

Posa del pannello – distanza tra le fughe

min. 30 cm

Distanza min 30 cm
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Posa del pannello – distanza tra le fughe

min. 30 cm

Distanza min 30 cm

No fughe a croce!
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Cosí No!

Bild Kreuzfugen
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Cosí No!

Bild Kreuzfugen
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Posa del pannello corretta
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Niente incroci in angolo

Spigolo vivo

Posa del pannello ‐ Angolo
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Niente incroci in angolo

Spigolo vivo

Posa del pannello ‐ Angolo
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Posa dei pannelli – Chiusura di eventuali fughe

Fughe comprese tra i 2 mm e i 5 mm devono essere
chiuise mediante STEICOmulti fill
Prodotto resistente alla compressione, intonacabile
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Posa in doppio strato

Posa in doppio strato fino ai 260 mm
1. primo strato in STEICOtherm dry maschio ‐ femmina

2. Secondo strato STEICOprotect M dry

Prestare attenzione alle connessioni e alla formazione di croci!
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Fissaggio e distanze tra tasselli ejotherm STR H

• Azione del vento
• Numero di tasselli

• Distanza max
• Distanza dal bordo

Fissaggio su parete a telaio
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Fissaggio e distanze tra tasselli ejotherm STR H

Fissaggio su parete in legno pieno (tipo Xlam)

• Azione del vento
• Numero di tasselli



29

Fissaggio e distanze tra tasselli ejotherm STR H

Fissaggio su parete in legno pieno (tipo Xlam)

• Azione del vento
• Numero di tasselli

• Distanza dai bordi almeno 150 mm
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Fissaggio con ejotherm STR H
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Fissaggio con ejotherm STR H
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Cosa succede se i tasselli non sono a livello? 
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Sistemi di fissaggio non corretti
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STEICOfix – Cuneo in fibra di legno con membrana per davanzali

Video montaggio STEICO Fix:
https://www.youtube.com/watch?v=RrO3Z8RiWDg



35

STEICOfix – Cuneo in fibra di legno con membrana per davanzali

e ≤ 30 cm STEICOmulti fill strisce di collante
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STEICOfix – Cuneo in fibra di legno con membrana per davanzali

Montaggio del cuneo STEICOfix e rimozione delle 
strisce di adesivo STEICOmulti Tape F
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STEICOfix – Cuneo in fibra di legno con membrana per davanzali

Montaggio del cuneo STEICOfix e rimozione delle strisce di adesivo
STEICOmulti Tape F
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STEICOfix – Cuneo in fibra di legno con membrana per davanzali

Installazione del profilo di raccordo sotto lo STEICOfixmediante
viti e/o graffe in acciaio inox
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STEICOfix – Cuneo in fibra di legno con membrana per davanzali

Incollaggio con STEICOmultifill al profilo di raccordo
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STEICOfix – Cuneo in fibra di legno con membrana per davanzali

e ≤ 30 e ≤ 30 cm STEICOmulti fill strisce di collante per un fissaggio
elastico del davanzale
Posa di nastri sigillanti iinclinati per incanalare eventuali infiltrazioni
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STEICOfix – Cuneo in fibra di legno con membrana per davanzali

Incollaggio del davanzale con sporgenza ≥ 30 mm dal pannello isolante
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STEICOfix – Cuneo in fibra di legno con membrana per davanzali

Posa die pannelli laterali porta intonaco.
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STEICOfix – Cuneo in fibra di legno con membrana per davanzali

Posa dei pannelli laterali porta intonaco
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STEICOfix – Cuneo in fibra di legno con membrana per davanzali

Posa del porta intonaco laterale

Video completo montaggio STEICO Fix:
https://www.youtube.com/watch?v=RrO3Z8RiWDg
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Dettaglio costruttivo finestra con STEICOfix
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