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2 STEICO Copertura nuova costruzione

Requisiti

Protezione dal freddo invernale
La superficie del tetto rappresenta, per i vani sottostanti, 
l´area con maggior esposizione all´aria esterna, se rappor-
tata al volume dei vani. Attraverso questa superficie di 
confine con l´esterno viene perso, a paritá di valore U, deci-
samente piú energia che tramite le pareti esterne. 

Pertanto é necessario che le superfici delle coperture delle 
case siano particolarmente ben isolate. 

Valore U conseigliato per tetti inclinati

Per costruzioni innovative ≤ 0,17 W/(m² * K)

Per case passive ≤ 0,12 W/(m² * K)

Tenuta all´aria e al vapore
I requisiti citati in questo manuale sono conformi alle 
norme tedesche DIN 4108. è importante pianificare e 
posare i sistemi di tenuta all´aria e le membrane freno a 
vapore scrupolosamente. I punti di giunzione della coper-
tura con la facciata, la bachina e il relativo appoggio 
sono punti di criticitá che vanno accuratamente realizzati. 

L´utilizzo di pannelli in fibra di legno porosa consente 
inoltre, in presenza di umiditá non pianificata, di assorbire 
e immagazzinare un determinato quantitativo di umiditá 
nella superficie e di rilasciarlo successivamente, non appena 
le condizione esterne lo consentono. 

Tetto spiovente

Stratigrafie sicure e testate
Il tetto riveste un ruolo importante nel proteggere la costruzione dalle intemperie. In particolare, 

per sottotetti abitati, oltre alla tenuta nei confronti della pioggia, rivestono un ruolo importante 

altri parametri come isolamento acustico, coibentazione invernale e protezione dal caldo estivo. I 

prodotti isolanti STEICO in fibra di legno, abbinati a STEICO travi a I offrono svariate possibilitá di 

configurare diverse stratigrafie per le nuove costruzioni. I materiali isolanti traspiranti e assorbenti 

garantiscono inoltre una robustezza duratura nei confronti dell´umidità e sono ideali per costru-

zioni moderne in legno, senza bisogno di una protezione chimica del legno stesso.
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STEICO Copertura nuova costruzione

I pannelli in fibra di legno riducono in tal modo l´accumul-
arsi di acqua a quantitá non pericolose per la struttura e 
rendono la stessa robusta nei confronti di errori di costru-
zione. Per una tenuta sicura dell´involucro edilizio STEICO 
offre una serie di membrane freno vapore e sistemi di 
tenuta, pensati per ogni differente campo di applicazione:

STEICOmulti membra 5
Membrana freno a vapore con valore fisso sd-Wert von 5,0 m

STEICOmulti renova
con valore sd variabile di 0,25 - 25 m, che consente anche una  
riasciugatura verso l´interno

STEICOmulti cover 5
Freno a vapore calpestabile per sottocoperture con valore sd fisso  
di 5 m; utilizzabile come copertura provvisoria

STEICOmulti UDB
Membrana ad alta traspirabilitá con valore sd di 0,02; utilizzabile  
anche come membrana sottostrato

Possibili combinazioni di isolanti e membrane freno vapore STEICO

STEICOflex STEICOzell STEICOfloc Altri materiali  
isolanti flessibili

Altri materiali  
da insufflaggio

STEICOmulti membra 5

STEICOmulti renova 

STEICOmulti cover 5

ulteriori informazioni al link www.steico.com/multi

Statica
Il postionamento statico dei travetti del tetto, cosí come 
la controventatura della costruzione devono essere ese-
guiti seguendo le formule di dimensionamento nazio-
nali o dell´EC5. Per quanto riguarda l´isolante tra i travetti 
sono a disposizione tabelle per il fissaggio dei listelli sopra 
i pannelli da sottocopertura, tuttavia nel caso di pressione 

negativa sulla copertura (rischio di scoperchiamento), va 
effettuato un opportuno diemnsionamento statico. I pan-
nelli isolanti da sottocopertura vanno considerati nel 
calcolo statico, poiché la trasmisisone dei carichi, in fun-
zione del tipo di materiale, deve essere garantita sia tramite 
i sistemi di connessione, sia tramite l´isolante.

Protezione dal caldo estivo
n estate le coperture sono soggette ad elevate sollecita-
zioni termiche dall´esterno. Inoltre, la superficie di espo-
sizione (e quindi di trasmissione) delle coperture é molto 
elevata. L´allontanamento del calore grazie allo strato di 
ventilazioneal contrario di quanto succede nelle pareti 
ventilate, v (si raggiungono temperature di circa 80 °C 
direttamente sotto lo strato ventilato). Pertanto é molto 
importante che per le coperture vengano pianificati cor-
rettamente sfasamento e attenuazione dell´ampiezza. L´att-
enuazione dell´ampiezza indica quale gradiente di tempe-
ratura si ha all´interno, mentre invece lo sfasamento indica 
la distanza di tempo tra i picchi di temperatura interna 
ed esterna. Con sfasamento e attenauzione d´ampiezza 

maggiori si ha una protezione attiva contro il surriscalda-
mento dei vani sottostanti alla copertura. I valori elevati di 
densitá dei pannelli in fibra di legno STEICO hanno un inci-
denza positiva sui valori di attenuazione dell´ampiezza e 
sfasamento e creano un´atmosfera gradevole nei sottotetti 
anche nei caldi giorni estivi. Trovate altre informazioni nel 
manuale tematico "Protezione dal caldo".

Valori relativi alla proetzione dal calore estivo  
consigliati:

Attenuazione dell´ampiezza ≥ 10

Sfasamento ≥ 10 ore

Protezione del legno
Le costruzioni qui riportate rispecchiano la configurazione di 
classe di servizio 0 secondo la norma DIN 68800-2. PErtanto 
é obbligatorio l´utilizzo di legno asciutto, con contenuto di 
umiditá ≤ 20 %.
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Esempi di stratigrafie  
con isolante tra i travetti

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICO pannello sottocopertura
5	 STEICO isolante in fibra di legno
4	 Travetti
3	 STEICO freno a vapore (vedi pag.2)
2	 Listellatura
1	 Rivestimento interno
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STEICO Copertura nuova costruzione

Stratigrafia con STEICOuniversal e piano  
d´istallazione isolato

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICOuniversal (pannello sottocopertura)
5	 STEICOflex 036 / STEICOzell  
	 (vano tra i travetti)
4	 Travi a I STEICOjoist (su richiesta con isolante  
	 d´anima preinserito)
3	 STEICO freno a vapore (vedi pag.2)
2	 STEICOflex 036 (piano d´installazione)
1	 Cartongesso

Isolante tra i travetti con STEICOflex 036 in combinazione con STEICOuniversal e legno pieno

Istallazione  
STEICOflex 036

Vano  
STEICOflex 036

Sottocopertura  
STEICOuniversal

Valore U in 
campata

Valore U con 
travetti

Valore U con 
incidenza travetti 

al 10%*

Attenuazione 
ampiezza Sfasamento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

40 120 22 0,207 0,384 0,24 7 9,7

40 120 24 0,205 0,378 0,24 8 9,8

40 120 35 0,196 0,349 0,23 9 10,8

40 120 52 0,184 0,312 0,21 12 12,3

40 120 60 0,179 0,297 0,20 14 13,0

40 140 22 0,186 0,362 0,22 9 10,5

40 140 24 0,185 0,357 0,22 9 10,7

40 140 35 0,178 0,331 0,21 11 11,6

40 140 52 0,168 0,298 0,19 15 13,1

40 140 60 0,163 0,284 0,19 17 13,8

40 160 22 0,170 0,343 0,20 11 11,3

40 160 24 0,169 0,339 0,20 12 11,5

40 160 35 0,163 0,315 0,19 14 12,4

40 160 52 0,154 0,285 0,18 18 14,0

40 160 60 0,150 0,272 0,17 22 14,7

40 180 22 0,156 0,326 0,18 14 12,2

40 180 24 0,155 0,322 0,18 15 12,3

40 180 35 0,150 0,301 0,18 17 13,3

40 180 52 0,142 0,273 0,16 23 14,8

40 180 60 0,139 0,261 0,16 27 15,5

40 200 22 0,144 0,310 0,17 18 13,0

40 200 24 0,143 0,307 0,17 18 13,2

40 200 35 0,139 0,287 0,16 21 14,1

40 200 52 0,133 0,262 0,15 29 15,6

40 200 60 0,130 0,251 0,15 33 16,3

40 220 22 0,134 0,296 0,16 22 13,9

40 220 24 0,133 0,293 0,16 23 14,0

40 220 35 0,129 0,275 0,15 26 15,0

40 220 52 0,124 0,252 0,14 36 16,5

40 220 60 0,121 0,242 0,14 42 17,2

40 240 22 0,125 0,283 0,15 28 14,7

40 240 24 0,124 0,280 0,15 28 14,9

40 240 35 0,121 0,264 0,14 33 15,8

40 240 52 0,116 0,242 0,14 44 17,3

40 240 60 0,114 0,233 0,13 52 18,0

* Utilizzando STEICOzell o STEICOfloc come isolamento del vano tra i travetti il valore U aumenta circa di 0,01W/(m²*K)

Costruzioni con travetti in legno pieno Costruzione con travetti in STEICOjoist travi a I
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Isolante tra i travetti con STEICOflex 036 in combinazione con STEICOuniversal dry e legno pieno

Istallazione  
STEICOflex 036

Vano  
STEICOflex 036

Sottocopertura  
STEICOuniversal dry

Valore U in 
campata

Valore U  
con travetti

Valore U  
con incidenza 

travetti al 10%*

Attenuazione 
ampiezza Sfasamento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

40 120 35 0,194 0,344 0,22 9 10,6

40 120 52 0,180 0,301 0,21 11 11,7

40 120 60 0,174 0,286 0,20 13 12,3

40 120 80 0,162 0,254 0,18 18 13,7

40 120 100 0,151 0,228 0,17 26 15,1

40 140 35 0,176 0,326 0,20 11 11,4

40 140 52 0,164 0,288 0,19 14 12,5

40 140 60 0,160 0,274 0,18 16 13,1

40 140 80 0,149 0,244 0,17 23 14,6

40 140 100 0,140 0,220 0,16 33 15,9

40 160 35 0,161 0,311 0,19 14 12,2

40 160 52 0,151 0,276 0,17 17 13,4

40 160 60 0,147 0,263 0,17 20 14,0

40 160 80 0,138 0,235 0,16 28 15,4

40 160 100 0,130 0,213 0,15 41 16,8

40 180 35 0,149 0,297 0,17 17 13,1

40 180 52 0,140 0,264 0,16 22 14,2

40 180 60 0,137 0,252 0,16 25 14,8

40 180 80 0,129 0,227 0,15 35 16,2

40 180 100 0,122 0,206 0,14 51 17,6

40 200 35 0,138 0,284 0,16 21 13,9

40 200 52 0,131 0,254 0,15 27 15,1

40 200 60 0,128 0,243 0,15 31 15,7

40 200 80 0,121 0,219 0,14 44 17,1

40 200 100 0,115 0,200 0,13 63 18,5

40 220 35 0,129 0,272 0,15 26 14,7

40 220 52 0,122 0,244 0,14 34 15,9

40 220 60 0,120 0,234 0,14 39 16,5

40 220 80 0,114 0,212 0,13 55 17,9

40 220 100 0,108 0,194 0,12 78 19,3

40 240 35 0,120 0,261 0,14 33 15,6

40 240 52 0,115 0,236 0,13 42 16,7

40 240 60 0,112 0,226 0,13 48 17,3

40 240 80 0,107 0,205 0,12 68 18,8

40 240 100 0,102 0,188 0,12 98 20,1

* Utilizzando STEICOzell o STEICOfloc come isolamento del vano tra i travetti il valore U aumenta circa di 0,01W/(m²*K)

Stratigrafia con STEICOuniversal dry  
e piano d´istallazione isolato 

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICOuniversal (pannello sottocopertura)
5	 STEICOflex 036 / STEICOzell (vano tra i travetti)
4	 Travetti
3	 STEICO freno a vapore (vedi pag.2)
2	 STEICOflex 036 (piano d´installazione)
1	 Cartongesso

Costruzioni con travetti in legno pieno
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Stratigrafia con STEICOspecial  
e piano d´istallazione isolato 

Isolante tra i travetti con STEICOflex 036 in combinazione con STEICOspecial e legno pieno

Istallazione  
STEICOflex 036

Vano  
STEICOflex 036

Sottocopertura 
STEICOspecial

Valore U in 
campata

Valore U con 
travetti

Valore U  
con incidenza 

travetti al 10%*

Attenuazione 
ampiezza Sfasamento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

40 120 60 0,177 0,293 0,20 14 12,8

40 120 80 0,165 0,261 0,19 20 14,4

40 120 100 0,154 0,235 0,17 30 15,9

40 120 120 0,145 0,214 0,16 45 17,4

40 140 60 0,162 0,280 0,18 17 13,6

40 140 80 0,152 0,251 0,17 25 15,2

40 140 100 0,143 0,227 0,16 38 16,7

40 140 120 0,135 0,207 0,15 56 18,2

40 160 60 0,149 0,269 0,17 21 14,5

40 160 80 0,140 0,242 0,16 32 16,1

40 160 100 0,133 0,219 0,15 47 17,6

40 160 120 0,126 0,201 0,14 70 19,1

40 180 60 0,138 0,258 0,16 26 15,3

40 180 80 0,131 0,233 0,15 39 16,9

40 180 100 0,124 0,212 0,14 59 18,4

40 180 120 0,118 0,195 0,13 87 19,9

40 200 60 0,129 0,248 0,15 33 16,1

40 200 80 0,122 0,225 0,14 49 17,7

40 200 100 0,116 0,206 0,13 73 19,3

40 200 120 0,111 0,189 0,13 109 20,7

40 220 60 0,121 0,239 0,14 41 17,0

40 220 80 0,115 0,217 0,13 61 18,6

40 220 100 0,110 0,199 0,12 91 20,1

40 220 120 0,105 0,184 0,12 135 21,6

40 240 60 0,114 0,230 0,13 51 17,8

40 240 80 0,108 0,210 0,12 76 19,4

40 240 100 0,104 0,193 0,12 114 20,9

40 240 120 0,099 0,179 0,11 169 22,4

* Utilizzando STEICOzell o STEICOfloc come isolamento del vano tra i travetti il valore U aumenta circa di 0,01W/(m²*K)

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICOspecial (pannello sottocopertura)
5	 STEICOflex 036 / STEICOzell (vano tra i travetti)
4	 Travetti
3	 STEICO freno a vapore (vedi pag.2)
2	 STEICOflex 036 (piano d´installazione)
1	 Cartongesso

Costruzioni con travetti in legno pieno
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Stratigrafia con STEICOspecial dry 
e piano d´istallazione isolato 

Isolante tra i travetti con STEICOflex 036 in combinazione con STEICOspecial dry e legno pieno

Istallazione  
STEICOflex 036

Vano  
STEICOflex 036

Sottocopertura  
STEICOspecial dry

Valore U  
in campata

Valore U  
con travetti

Valore U  
con incidenza 

travetti al 10%*

Attenuazione 
ampiezza Sfasamento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

40 120 80 0,159 0,246 0,18 17 13,3

40 120 100 0,147 0,220 0,16 24 14,5

40 120 120 0,138 0,199 0,15 33 15,8

40 120 140 0,129 0,182 0,14 45 17,0

40 120 160 0,122 0,167 0,13 63 18,2

40 140 80 0,146 0,237 0,16 21 14,1

40 140 100 0,137 0,213 0,15 30 15,4

40 140 120 0,128 0,193 0,14 41 16,6

40 140 140 0,121 0,177 0,13 57 17,8

40 140 160 0,114 0,163 0,12 78 19,0

40 160 80 0,136 0,228 0,15 27 14,9

40 160 100 0,128 0,206 0,14 37 16,2

40 160 120 0,120 0,188 0,13 51 17,4

40 160 140 0,114 0,172 0,13 70 18,6

40 160 160 0,108 0,159 0,12 97 19,9

40 180 80 0,127 0,221 0,14 33 15,8

40 180 100 0,120 0,200 0,13 46 17,0

40 180 120 0,113 0,182 0,13 64 18,3

40 180 140 0,107 0,168 0,12 88 19,5

40 180 160 0,102 0,155 0,11 121 20,7

40 200 80 0,119 0,213 0,14 41 16,6

40 200 100 0,113 0,194 0,13 57 17,9

40 200 120 0,107 0,177 0,12 79 19,1

40 200 140 0,102 0,164 0,11 109 20,3

40 200 160 0,097 0,152 0,11 150 21,5

* Utilizzando STEICOzell o STEICOfloc come isolamento del vano tra i travetti il valore U aumenta circa di 0,01W/(m²*K)

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICOspecial dry (pannello sottocopertura)
5	 STEICOflex 036 / STEICOzell (vano tra i travetti)
4	 Travetti
3	 STEICO freno a vapore (vedi pag.2)
2	 STEICOflex 036 (piano d´installazione)
1	 Cartongesso

Costruzioni con travetti in legno pieno
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Stratigrafia con STEICOuniversal

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICOuniversal (pannello sottocopertura)
5	 STEICOflex 036 / STEICOzell (vano tra i travetti)
4	 Travetti
3	 STEICO freno a vapore (vedi pag.2)
2	 Listelli
1	 Cartongesso

Isolante tra i travetti con STEICOflex 036 in combinazione con STEICOuniversal e legno pieno

Vano  
STEICOflex 036

Sottocopertura 
STEICOuniversal

Valore U  
in campata

Valore U  
con travetti

Valore U  
con incidenza 

travetti al 10%*

Attenuazione 
ampiezza Sfasamento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

140 52 0,197 0,405 0,22 10 11,7

140 60 0,191 0,381 0,22 11 12,4

160 22 0,200 0,495 0,23 8   9,9

160 24 0,198 0,485 0,23 8 10,0

160 35 0,190 0,438 0,22 9 11,0

160 52 0,179 0,382 0,20 12 12,5

160 60 0,174 0,360 0,20 14 13,2

180 22 0,181 0,460 0,21 9 10,7

180 24 0,180 0,452 0,21 10 10,9

180 35 0,173 0,411 0,20 11 11,8

180 52 0,163 0,360 0,19 15 13,3

180 60 0,159 0,341 0,18 18 14,0

200 22 0,165 0,429 0,19 12 11,5

200 24 0,164 0,422 0,19 12 11,7

200 35 0,158 0,386 0,18 14 12,6

200 52 0,150 0,341 0,17 19 14,2

200 60 0,147 0,324 0,17 22 14,8

220 22 0,152 0,403 0,18 15 12,4

220 24 0,151 0,396 0,18 15 12,5

220 35 0,146 0,365 0,17 17 13,5

220 52 0,139 0,324 0,16 24 15,0

220 60 0,136 0,308 0,16 28 15,7

240 22 0,141 0,379 0,17 18 13,2

240 24 0,140 0,374 0,17 19 13,4

240 35 0,136 0,345 0,16 22 14,3

240 52 0,130 0,309 0,15 29 15,8

240 60 0,127 0,294 0,15 34 16,5

* Utilizzando STEICOzell o STEICOfloc come isolamento del vano tra i travetti il valore U aumenta circa di 0,01W/(m²*K)

Costruzioni con travetti in legno pieno
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Stratigrafia con STEICOjoist e STEICOuniversal

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICOuniversal (pannello sottocopertura)
5	 STEICOflex 036 / STEICOzell (vano tra i travetti)
4	 Travi a I STEICOjoist (su richiesta con isolante 
d´anima preinserito)
3	 STEICO freno a vapore (vedi pag.2)
2	 Listelli
1	 Cartongesso

Isolante tra i travetti con STEICOflex 036 in combinazione con STEICOuniversal e STEICOjoist

Vano  
STEICOflex 036

Sottocopertura 
STEICOuniversal

Valore U  
in campata

Valore U  
con travetti

Valore U  
con incidenza 

travetti al 10%*

Attenuazione 
ampiezza Sfasamento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

200 22 0,165 0,289 0,18   12 11,5

200 24 0,164 0,286 0,18   12 11,7

200 35 0,158 0,269 0,17   14 12,6

200 52 0,150 0,247 0,16   19 14,2

200 60 0,147 0,237 0,16   22 14,8

220 22 0,152 0,263 0,16   15 12,4

220 24 0,151 0,260 0,16   15 12,5

220 35 0,146 0,246 0,16   17 13,5

220 52 0,139 0,227 0,15   24 15,0

220 60 0,136 0,219 0,15   28 15,7

240 22 0,141 0,240 0,15   18 13,2

240 24 0,140 0,238 0,15   19 13,4

240 35 0,136 0,226 0,15   22 14,3

240 52 0,130 0,210 0,14   29 15,8

240 60 0,127 0,203 0,14   34 16,5

280 22 0,123 0,209 0,13   28 14,9

280 24 0,122 0,207 0,13   29 15,0

280 35 0,119 0,198 0,13   34 16,0

280 52 0,114 0,186 0,12   45 17,5

280 60 0,112 0,180 0,12   53 18,2

300 22 0,115 0,195 0,12   35 15,7

300 24 0,115 0,193 0,12   36 15,9

300 35 0,112 0,185 0,12   42 16,8

300 52 0,108 0,174 0,11   57 18,3

300 60 0,106 0,170 0,11   66 19,0

360 22 0,097 0,164 0,10   68 18,2

360 24 0,097 0,163 0,10   70 18,4

360 35 0,095 0,158 0,10   81 19,3

360 52 0,092 0,150 0,10 109 20,9

360 60 0,091 0,146 0,10 128 21,6

* * Utilizzando STEICOzell o STEICOfloc come isolamento del vano tra i travetti il valore U aumenta circa di 0,01W/(m²*K)

Costruzione con travetti in STEICOjoist travi a I
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Stratigrafia con STEICOuniversal dry

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICOuniversal (pannello sottocopertura)
5	 STEICOflex 036 / STEICOzell (vano tra i travetti)
4	 Travetti
3	 STEICO freno a vapore (vedi pag.2)
2	 Listelli
1	 Cartongesso

Isolante tra i travetti con STEICOflex 036 in combinazione con STEICOuniversal e legno pieno

Vano  
STEICOflex 036

Sottocopertura 
STEICOuniversal

Valore U  
in campata

Valore U  
con travetti

Valore U  
con incidenza 

travetti al 10%*

Attenuazione 
ampiezza Sfasamento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

120 60 0,207 0,384 0,23 9 10,8

120 80 0,189 0,328 0,21 12 12,3

120 100 0,175 0,286 0,19 17 13,6

140 52 0,193 0,387 0,22 9 11,1

140 60 0,186 0,362 0,21 11 11,7

140 80 0,172 0,312 0,19 15 13,1

140 100 0,160 0,274 0,18 22 14,5

160 35 0,188 0,430 0,22 9 10,7

160 52 0,175 0,365 0,20 12 11,9

160 60 0,170 0,343 0,19 13 12,5

160 80 0,158 0,298 0,18 19 13,9

160 100 0,147 0,263 0,16 27 15,3

180 35 0,171 0,403 0,20 11 11,6

180 52 0,160 0,346 0,18 14 12,7

180 60 0,156 0,326 0,18 16 13,3

180 80 0,146 0,285 0,16 23 14,8

180 100 0,137 0,253 0,15 33 16,1

200 35 0,157 0,380 0,18 14 12,4

200 52 0,148 0,329 0,17 18 13,6

200 60 0,144 0,310 0,16 21 14,2

200 80 0,135 0,273 0,15 29 15,6

200 100 0,128 0,243 0,14 42 17,0

220 35 0,145 0,359 0,17 17 13,2

220 52 0,137 0,313 0,16 22 14,4

220 60 0,134 0,296 0,15 26 15,0

220 80 0,126 0,262 0,14 36 16,4

220 100 0,120 0,234 0,13 52 17,8

240 35 0,135 0,340 0,16 22 14,1

240 52 0,128 0,298 0,15 28 15,2

240 60 0,125 0,283 0,14 32 15,8

240 80 0,118 0,252 0,13 45 17,3

240 100 0,113 0,226 0,13 65 18,7

* Utilizzando STEICOzell o STEICOfloc come isolamento del vano tra i travetti il valore U aumenta circa di 0,01W/(m²*K)

Costruzioni con travetti in legno pieno



Tetto spiovente: Esempi di stratigrafie  con isolante tra i travetti

12 STEICO Copertura nuova costruzione

Stratigrafia con STEICOjoist e STEICOuniversal dry

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICOuniversal dry (pannello sottocopertura)
5	 STEICOflex 036 / STEICOzell (vano tra i travetti)
4	 Travi a I STEICOjoist (su richiesta con isolante d´anima preinserito)
3	 STEICO freno a vapore (vedi pag.2)
2	 Listelli
1	 Cartongesso

Isolante tra i travetti con STEICOflex 036 in combinazione con STEICOuniversal dry e STEICOjoist

Vano  
STEICOflex 036

Sottocopertura 
STEICOuniversal dry

Valore U  
in campata

Valore U  
con travetti

Valore U  
con incidenza 

travetti al 10%*

Attenuazione 
ampiezza Sfasamento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

200 35 0,157 0,266 0,17 14 12,4

200 52 0,148 0,240 0,16 18 13,6

200 60 0,144 0,230 0,15 21 14,2

240 35 0,135 0,223 0,14 22 14,1

240 52 0,128 0,205 0,14 28 15,2

240 60 0,125 0,197 0,13 32 15,8

280 35 0,118 0,196 0,13 33 15,8

280 52 0,113 0,182 0,12 43 16,9

280 60 0,110 0,176 0,12 49 17,5

300 35 0,111 0,184 0,12 42 16,6

300 52 0,106 0,171 0,11 54 17,8

300 60 0,104 0,166 0,11 61 18,4

360 35 0,095 0,157 0,10 81 19,1

360 52 0,091 0,147 0,10 104 20,3

360 60 0,090 0,143 0,10 119 20,9

400 35 0,086 0,140 0,09 125 20,8

400 52 0,083 0,132 0,09 161 22,0

* Utilizzando STEICOzell o STEICOfloc come isolamento del vano tra i travetti il valore U aumenta circa di 0,01W/(m²*K)

Costruzione con travetti in STEICOjoist travi a I



Planungsheft

13

Tetto spiovente: Esempi di stratigrafie  con isolante tra i travetti

STEICO Copertura nuova costruzione

Stratigrafia con STEICOspecial

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICOspecial (pannello sottocopertura)
5	 STEICOflex 036 / STEICOzell (vano tra i travetti)
4	 Travetti
3	 STEICO freno a vapore (vedi pag.2)
2	 Listelli
1	 Cartongesso

Isolante tra i travetti con STEICOflex 036 in combinazione con STEICOspecial e legno pieno

Vano  
STEICOflex 036

Sottocopertura 
STEICOspecial

Valore U  
in campata

Valore U  
con travetti

Valore U  
con incidenza 

travetti al 10%*

Attenuazione 
ampiezza Sfasamento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
120 60 0,210 0,396 0,23 9 11,3
120 80 0,193 0,340 0,21 13 12,9
120 100 0,179 0,298 0,20 20 14,5
120 120 0,166 0,265 0,18 30 15,9
140 60 0,189 0,374 0,21 11 12,2
140 80 0,175 0,323 0,20 17 13,8
140 100 0,236 0,612 0,28 5 8,3
140 120 0,153 0,255 0,17 37 16,8
160 60 0,172 0,353 0,19 14 13,0
160 80 0,161 0,308 0,18 21 14,6
160 100 0,151 0,273 0,17 31 16,1
160 120 0,142 0,245 0,16 47 17,6
180 60 0,158 0,335 0,18 17 13,8
180 80 0,148 0,294 0,17 26 15,4
180 100 0,189 0,515 0,22 8 9,9
180 120 0,132 0,236 0,15 58 18,4
200 60 0,146 0,319 0,17 22 14,7
200 80 0,137 0,281 0,16 32 16,3
200 100 0,130 0,252 0,15 49 17,8
200 120 0,123 0,228 0,14 72 19,3
220 60 0,135 0,304 0,16 27 15,5
220 80 0,128 0,270 0,15 40 17,1
220 100 0,158 0,444 0,19 13 11,6
220 120 0,116 0,220 0,13 90 20,1
240 60 0,126 0,290 0,15 34 16,3
240 80 0,120 0,259 0,14 50 17,9
240 100 0,114 0,234 0,13 75 19,4
240 120 0,109 0,213 0,12 112 20,9

* Utilizzando STEICOzell o STEICOfloc come isolamento del vano tra i travetti il valore U aumenta circa di 0,01W/(m²*K)

Costruzioni con travetti in legno pieno



Tetto spiovente: Esempi di stratigrafie  con isolante tra i travetti

14 STEICO Copertura nuova costruzione

Stratigrafia con STEICOspecial dry

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICOspecial dry (pannello sottocopertura)
5	 STEICOflex 036 / STEICOzell (vano tra i travetti)
4	 Travetti
3	 STEICO freno a vapore (vedi pag.2)
2	 STEICOflex 036 (piano d´installazione)
1	 Cartongesso

Isolante tra i travetti con STEICOflex 036 in combinazione con STEICOspecial dry e legno pieno

Vano  
STEICOflex 036

Sottocopertura 
STEICOspecial dry

Valore U in 
campata

Valore U  
con travetti

Valore U  
con incidenza 

travetti al 10%*

Attenuazione 
ampiezza Sfasamento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
120 80 0,185 0,315 0,20 11 11,8
120 100 0,170 0,274 0,18 16 13,0
120 120 0,157 0,242 0,17 22 14,3
120 140 0,146 0,217 0,16 30 15,5
120 160 0,137 0,197 0,15 41 16,7
140 80 0,168 0,300 0,19 14 12,6
140 100 0,156 0,263 0,17 20 13,9
140 120 0,145 0,233 0,16 27 15,1
140 140 0,136 0,210 0,15 37 16,3
140 160 0,127 0,191 0,14 52 17,5
160 80 0,155 0,287 0,17 18 13,5
160 100 0,144 0,252 0,16 24 14,7
160 120 0,135 0,225 0,15 34 15,9
160 140 0,127 0,203 0,14 47 17,2
160 160 0,119 0,186 0,13 64 18,4
180 80 0,143 0,275 0,16 22 14,3
180 100 0,134 0,243 0,15 30 15,5
180 120 0,126 0,218 0,14 42 16,8
180 140 0,119 0,197 0,13 58 18,0
180 160 0,112 0,180 0,12 80 19,2
200 80 0,133 0,264 0,15 27 15,1
200 100 0,125 0,234 0,14 38 16,4
200 120 0,118 0,211 0,13 52 17,6
200 140 0,112 0,192 0,12 72 18,8
200 160 0,106 0,176 0,12 100 20,0
220 80 0,124 0,253 0,14 34 16,0
220 100 0,117 0,226 0,13 47 17,2
220 120 0,111 0,204 0,12 65 18,5
220 140 0,106 0,186 0,12 90 19,7
220 160 0,101 0,171 0,11 124 20,9

* Utilizzando STEICOzell o STEICOfloc come isolamento del vano tra i travetti il valore U aumenta circa di 0,01W/(m²*K)

Costruzioni con travetti in legno pieno
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Tetto spiovente: Stratigrafie di tetti con isolante sopra i travetti

STEICO Copertura nuova costruzione

Stratigrafie di tetti con isolante sopra i travetti

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICO pannello sottocopertura
4	 STEICO isolante in fibra di legno
3	 Freno a vapore
2	 Assito (intradosso)
1	 Travetti

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOisorel
‌	 (pannello  
	 sottocopertura)
4	 STEICOtherm
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Assito
1	 Travetti

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOisorel
‌	 (pannello  
	 sottocopertura)
4	 STEICOtherm dry
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Assito
1	 Travetti

Sottocopertura con STEICOtherm / STEICOtherm dry e STEICOisorel

Isolante 
STEICOtherm

Sottocopertura 
STEICOisorel Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

120 19 0,27 91 11,1

140 19 0,23 94 12,5

160 19 0,21 96 13,8

180 19 0,19 97 15,2

200 19 0,17 98 16,5

220 19 0,16 99 17,8

240 19 0,15 99 19,2

Isolante 
STEICOtherm dry

Sottocopertura 
STEICOisorel Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

120 19 0,26 89 9,9

140 19 0,23 92 11,0

160 19 0,21 94 12,1

180 19 0,19 95 13,3

200 19 0,17 97 14,4

220 19 0,16 97 15,5

240 19 0,14 98 16,6

260 19 0,13 99 17,7

280 19 0,13 99 18,9

300 19 0,12 99 20,0



Tetto spiovente: Stratigrafie di tetti con isolante sopra i travetti

16 STEICO Copertura nuova costruzione

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOuniversal
‌	 (pannello  
	 sottocopertura)
4	 STEICOtherm
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Assito
1	 Travetti

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOuniversal
‌	 (pannello sottocopertura)
4	 STEICOtherm
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Elemento massivo in  
	 legno incrociato 100 mm
1	 Cartongesso

Sottocopertura con STEICOtherm e STEICOuniversal

Isolante 
STEICOtherm

Sottocopertura 
STEICOuniversal Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

120 52 0,23 19 13,8

120 60 0,22 23 14,4

140 22 0,23 16 12,6

140 24 0,23 16 12,8

140 35 0,22 20 13,7

140 52 0,20 27 15,1

140 60 0,20 32 15,7

160 22 0,21 22 14,0

160 24 0,21 23 14,1

160 35 0,20 28 15,0

160 52 0,19 39 16,4

160 60 0,18 46 17,1

180 22 0,19 32 15,3

180 24 0,19 33 15,5

180 35 0,18 40 16,3

180 52 0,17 55 17,8

180 60 0,17 65 18,4

200 22 0,17 45 16,6

200 24 0,17 47 16,8

200 35 0,17 57 17,7

200 52 0,16 78 19,1

200 60 0,15 92 19,8

220 22 0,16 64 18,0

220 24 0,16 66 18,1

220 35 0,15 80 19,0

220 52 0,15 111 20,4

220 60 0,14 131 21,1

240 22 0,15 91 19,3

240 24 0,15 94 19,5

240 35 0,14 114 20,4

240 52 0,14 158 21,8

240 60 0,13 185 22,4

260 22 0,14 129 20,6

260 24 0,14 133 20,8

260 35 0,13 161 21,7

Isolante 
STEICOtherm

Sottocopertura 
STEICOuniversal Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
100 35 0,24 43 14,9

100 52 0,22 60 16,4

100 60 0,21 70 17,0

120 22 0,23 49 15,2

120 24 0,22 50 15,4

120 35 0,21 61 16,3

120 52 0,20 84 17,7

120 60 0,19 99 18,3

140 22 0,20 69 16,6

140 24 0,20 71 16,7

140 35 0,19 86 17,6

140 52 0,18 120 19,0

140 60 0,18 141 19,7

160 22 0,18 98 17,9

160 24 0,18 101 18,1

160 35 0,18 122 19,0

160 52 0,17 170 20,4

160 60 0,16 199 21,0

180 22 0,17 139 19,2

180 24 0,17 143 19,4

180 35 0,16 174 20,3

180 52 0,15 241 21,7

180 60 0,15 283 22,4

200 22 0,16 197 20,6

200 24 0,16 204 20,7

200 35 0,15 246 21,6

200 52 0,14 342 23,0

200 60 0,14 401 23,7

220 22 0,14 280 21,9

220 24 0,14 289 22,1

220 35 0,14 350 23,0

220 52 0,13 484 0,4

220 60 0,13 569 1,0

240 22 0,13 396 23,2

240 24 0,13 410 23,4

240 35 0,13 496 0,3

240 52 0,12 687 1,7

240 60 0,12 808 2,4

260 22 0,13 562 0,6

260 24 0,13 581 0,7

260 35 0,12 703 1,6
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Tetto spiovente: Stratigrafie di tetti con isolante sopra i travetti

STEICO Copertura nuova costruzione

Isolante 
STEICOtherm

Sottocopertura 
STEICOuniversal dry Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
  80 100 0,22 22 13,8

100 60 0,24 15 12,4

100 80 0,22 22 13,8

100 100 0,20 31 15,1

120 52 0,22 19 13,2

120 60 0,22 22 13,8

120 80 0,20 31 15,1

120 100 0,18 44 16,5

140 35 0,22 19 12,9

140 52 0,20 27 14,6

140 60 0,20 31 15,1

140 80 0,18 44 16,5

140 100 0,17 62 17,8

160 35 0,20 27 14,3

160 52 0,18 38 15,9

160 60 0,18 44 16,4

160 80 0,17 62 17,8

160 100 0,15 88 19,1

180 35 0,18 38 15,6

180 52 0,17 54 17,2

180 60 0,16 62 17,8

180 80 0,15 88 19,1

180 100 0,14 125 20,5

200 35 0,16 54 16,9

200 52 0,15 76 18,6

200 60 0,15 88 19,1

200 80 0,14 124 20,5

200 100 0,13 177 21,8

220 35 0,15 77 18,3

220 52 0,14 108 19,9

220 60 0,14 124 20,5

220 80 0,13 176 21,8

240 35 0,14 109 19,6

240 52 0,13 154 21,2

240 60 0,13 176 21,8

260 35 0,13 155 20,9

Isolante 
STEICOtherm

Sottocopertura 
STEICOuniversal dry Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
  80 52 0,24 41 14,5

  80 60 0,23 47 15,0

  80 80 0,21 67 16,4

  80 100 0,19 95 17,7

100 35 0,24 43 14,7

100 52 0,22 58 15,8

100 60 0,21 67 16,4

100 80 0,19 94 17,7

100 100 0,18 134 19,1

120 35 0,21 61 16,1

120 52 0,20 82 17,2

120 60 0,19 94 17,7

120 80 0,17 134 19,1

120 100 0,16 190 20,4

140 35 0,19 87 17,4

140 52 0,18 117 18,5

140 60 0,17 134 19,1

140 80 0,16 190 20,4

140 100 0,15 270 21,8

160 35 0,18 123 18,8

160 52 0,16 165 19,8

160 60 0,16 190 20,4

160 80 0,15 270 21,7

160 100 0,14 383 23,1

180 35 0,16 174 20,1

180 52 0,15 235 21,2

180 60 0,15 269 21,7

180 80 0,14 382 23,1

180 100 0,13 543 0,4

200 35 0,15 247 21,4

200 52 0,14 333 22,5

200 60 0,14 382 23,1

200 80 0,13 542 0,4

200 100 0,12 770 1,8

220 35 0,14 351 22,8

220 52 0,13 472 23,8

220 60 0,13 542 0,4

220 80 0,12 769 1,7

240 35 0,13 498 0,1

240 52 0,12 670 1,2

240 60 0,12 769 1,7

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOuniversal
‌	 (pannello  
	 sottocopertura)
4	 STEICOtherm
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Assito
1	 Travetti

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOuniversal
‌	 (pannello sottocopertura)
4	 STEICOtherm
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Elemento massivo in  
	 legno incrociato 100 mm
1	 Cartongesso

Sottocopertura con STEICOtherm e STEICOuniversal dry

Lo spessore dell´ isolante sopra i travetti é limitata dai sistemi di fissaggio meccanico. Vari produttori di viti limitano tale applicazione ai 300 mm. 
Per raggiungere valori U migliori, si consiglia l´utilizzo di Steico travi a I.



Tetto spiovente: Stratigrafie di tetti con isolante sopra i travetti

18 STEICO Copertura nuova costruzione

Lo spessore dell´ isolante sopra i travetti é limitata dai sistemi di fissaggio meccanico. Vari produttori di viti limitano tale applicazione ai 300 mm. 
Per raggiungere valori U migliori, si consiglia l´utilizzo di Steico travi a I.

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOspecial
‌	 (pannello  
	 sottocopertura)
4	 STEICOtherm
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Assito
1	 Travetti

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOspecial
‌	 (pannello sottocopertura)
4	 STEICOtherm
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Elemento massivo in  
	 legno incrociato 100 mm
1	 Cartongesso

Sottocopertura con STEICOtherm e STEICOspecial

Isolante 
STEICOtherm

Sottocopertura 
STEICOspecial Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

  80 100 0,23 25 14,6

  80 120 0,21 36 16,1

100 80 0,22 24 14,4

100 100 0,20 35 15,9

100 120 0,19 52 17,4

120 60 0,22 23 14,2

120 80 0,20 33 15,8

120 100 0,18 50 17,3

120 120 0,17 73 18,8

140 60 0,20 32 15,6

140 80 0,18 47 17,1

140 100 0,17 70 18,6

140 120 0,16 104 20,1

160 60 0,18 45 16,9

160 80 0,17 67 18,4

160 100 0,16 100 19,9

160 120 0,15 148 21,4

180 60 0,16 64 18,2

180 80 0,15 95 19,8

180 100 0,14 141 21,3

180 120 0,14 209 22,8

200 60 0,15 91 19,6

200 80 0,14 135 21,1

200 100 0,13 201 22,6

220 60 0,14 129 20,9

220 80 0,13 192 22,4

240 60 0,13 183 22,2

Isolante 
STEICOtherm

Sottocopertura 
STEICOspecial Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h

  80 60 0,24 49 15,5

  80 80 0,22 73 17,0

  80 100 0,20 108 18,5

  80 120 0,18 160 20,0

100 60 0,21 69 16,8

100 80 0,19 103 18,4

100 100 0,18 153 19,9

100 120 0,17 226 21,4

120 60 0,19 98 18,2

120 80 0,18 146 19,7

120 100 0,17 216 21,2

120 120 0,15 320 22,7

140 60 0,17 139 19,5

140 80 0,16 206 21,0

140 100 0,15 306 22,5

140 120 0,14 454 0,0

160 60 0,16 197 20,8

160 80 0,15 293 22,4

160 100 0,14 435 23,9

160 120 0,13 644 1,4

180 60 0,15 280 22,2

180 80 0,14 415 23,7

180 100 0,13 617 1,2

180 120 0,13 913 2,7

200 60 0,14 397 23,5

200 80 0,13 589 1,0

200 100 0,12 875 2,5

220 60 0,13 563 0,9

220 80 0,12 836 2,4
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Tetto spiovente: Stratigrafie di tetti con isolante sopra i travetti

STEICO Copertura nuova costruzione

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOspecial dry
‌	 (pannello  
	 sottocopertura)
4	 STEICOtherm
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Assito
1	 Travetti

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOspecial dry
‌	 (pannello sottocopertura)
4	 STEICOtherm
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Elemento massivo in  
	 legno incrociato 100 mm
1	 Cartongesso

Sottocopertura con STEICOtherm e STEICOspecial dry

Isolante 
STEICOtherm

Sottocopertura 
STEICOspecial dry Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
160 0,24 13 11,6
180 0,22 18 12,8
200 0,20 25 14,0

60 100 0,24 14 11,9
60 120 0,22 20 13,1
60 140 0,20 27 14,3
60 160 0,18 37 15,5
80 80 0,24 15 12,0
80 100 0,21 20 13,2
80 120 0,19 28 14,4
80 140 0,18 38 15,7
80 160 0,16 53 16,9
100 60 0,24 15 12,1
100 80 0,21 21 13,3
100 100 0,19 29 14,6
100 120 0,18 39 15,8
100 140 0,16 54 17,0
100 160 0,15 75 18,2
120 60 0,21 21 13,5
120 80 0,19 30 14,7
120 100 0,18 41 15,9
120 120 0,16 56 17,1
120 140 0,15 77 18,3
120 160 0,14 106 19,5
140 60 0,19 30 14,8
140 80 0,18 42 16,0
140 100 0,16 58 17,2
140 120 0,15 79 18,4
140 140 0,14 109 19,7
140 160 0,13 150 20,9
160 60 0,17 43 16,1
160 80 0,16 59 17,3
160 100 0,15 82 18,6
160 120 0,14 112 19,8
160 140 0,13 155 21,0
180 60 0,16 61 17,5
180 80 0,15 84 18,7
180 100 0,14 116 19,9
180 120 0,13 160 21,1
200 60 0,15 87 18,8
200 80 0,14 120 20,0
200 100 0,13 165 21,2

Isolante 
STEICOtherm

Sottocopertura 
STEICOspecial dry Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
140 0,24 42 14,2
160 0,21 57 15,5
180 0,19 79 16,7
200 0,18 108 17,9

60 80 0,23 45 14,6
60 100 0,21 62 15,8
60 120 0,19 85 17,0
60 140 0,17 117 18,3
60 160 0,16 162 19,5
80 60 0,23 47 14,7
80 80 0,21 64 15,9
80 100 0,19 88 17,2
80 120 0,17 121 18,4
80 140 0,16 167 19,6
80 160 0,15 229 20,8
100 60 0,21 66 16,1
100 80 0,19 91 17,3
100 100 0,17 125 18,5
100 120 0,16 172 19,7
100 140 0,15 236 20,9
100 160 0,14 325 22,2
120 60 0,19 94 17,4
120 80 0,17 129 18,6
120 100 0,16 177 19,8
120 120 0,15 244 21,1
120 140 0,14 335 22,3
120 160 0,13 461 23,5
140 60 0,17 133 18,7
140 80 0,16 183 20,0
140 100 0,15 251 21,2
140 120 0,14 346 22,4
140 140 0,13 476 23,6
140 160 0,12 654 >24
160 60 0,16 188 20,1
160 80 0,15 259 21,3
160 100 0,14 357 22,5
160 120 0,13 491 23,7
160 140 0,12 675 >24
180 60 0,15 267 21,4
180 80 0,14 368 22,6
180 100 0,13 506 23,8
180 120 0,12 696 >24
200 60 0,14 379 22,7
200 80 0,13 522 24,0
200 100 0,12 718 >24



Tetto spiovente: Stratigrafie di tetti con isolante sopra i travetti

20 STEICO Copertura nuova costruzione

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOuniversal
‌	 (pannello  
	 sottocopertura)
4	 STEICOtherm dry
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Assito
1	 Travetti

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOuniversal
‌	 (pannello sottocopertura)
4	 STEICOtherm dry
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Elemento massivo in  
	 legno incrociato 100 mm
1	 Cartongesso

Sottocopertura con STEICOtherm dry e STEICOuniversal

Isolante 
STEICOtherm dry

Sottocopertura 
STEICOuniversal Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
120 35 0,24 10 11,1
120 52 0,22 14 12,6
120 60 0,22 17 13,3
140 22 0,23 11 11,2
140 24 0,23 12 11,3
140 35 0,22 14 12,2
140 52 0,20 19 13,7
140 60 0,19 22 14,4
160 22 0,20 15 12,3
160 24 0,20 16 12,4
160 35 0,19 19 13,4
160 52 0,18 26 14,8
160 60 0,18 30 15,5
180 22 0,19 20 13,4
180 24 0,18 21 13,6
180 35 0,18 25 14,5
180 52 0,17 34 15,9
180 60 0,16 40 16,6
200 22 0,17 27 14,5
200 24 0,17 28 14,7
200 35 0,16 34 15,6
200 52 0,15 46 17,1
200 60 0,15 54 17,7
220 22 0,16 37 15,7
220 24 0,15 38 15,8
220 35 0,15 45 16,7
220 52 0,14 62 18,2
220 60 0,14 73 18,9
240 22 0,14 49 16,8
240 24 0,14 51 16,9
240 35 0,14 60 17,8
240 52 0,13 83 19,3
240 60 0,13 97 20,0
260 22 0,13 66 17,9
260 24 0,13 68 18,1
260 35 0,13 81 19,0
260 52 0,12 111 20,4
260 60 0,12 131 21,1

Isolante 
STEICOtherm dry

Sottocopertura 
STEICOuniversal Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
100 35 0,24 36 13,8
100 52 0,22 49 15,2
100 60 0,21 57 15,9
120 22 0,22 39 13,8
120 24 0,22 40 14,0
120 35 0,21 47 14,9
120 52 0,20 65 16,4
120 60 0,19 76 17,0
140 22 0,20 52 14,9
140 24 0,20 53 15,1
140 35 0,19 63 16,0
140 52 0,18 87 17,5
140 60 0,17 102 18,2
160 22 0,18 69 16,1
160 24 0,18 71 16,2
160 35 0,17 85 17,2
160 52 0,16 116 18,6
160 60 0,16 137 19,3
180 22 0,17 93 17,2
180 24 0,16 96 17,4
180 35 0,16 114 18,3
180 52 0,15 156 19,7
180 60 0,15 183 20,4
200 22 0,15 125 18,3
200 24 0,15 128 18,5
200 35 0,15 153 19,4
200 52 0,14 210 20,9
200 60 0,14 246 21,5
220 22 0,14 167 19,5
220 24 0,14 172 19,6
220 35 0,14 205 20,5
220 52 0,13 281 22,0
220 60 0,13 330 22,7
240 22 0,13 224 20,6
240 24 0,13 231 20,7
240 35 0,13 275 21,6
240 52 0,12 377 23,1
240 60 0,12 443 23,8
260 22 0,12 301 21,7
260 24 0,12 310 21,9
260 35 0,12 369 22,8

Lo spessore dell´ isolante sopra i travetti é limitata dai sistemi di fissaggio meccanico. Vari produttori di viti limitano tale applicazione ai 300 mm. 
Per raggiungere valori U migliori, si consiglia l´utilizzo di Steico travi a I.



Planungsheft

21

Tetto spiovente: Stratigrafie di tetti con isolante sopra i travetti

STEICO Copertura nuova costruzione

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOuniversal dry
‌	 (pannello  
	 sottocopertura)
4	 STEICOtherm dry
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Assito
1	 Travetti

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOuniversal
‌	 (pannello sottocopertura)
4	 STEICOtherm dry
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Elemento massivo in  
	 legno incrociato 100 mm
1	 Cartongesso

Sottocopertura con STEICOtherm dry e STEICOuniversal dry

Isolante 
STEICOtherm dry

Sottocopertura 
STEICOuniversal dry Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
  80 80 0,24 12 11,8
  80 100 0,22 18 13,1
100 60 0,24 12 11,5
100 80 0,22 17 12,9
100 100 0,20 24 14,2
120 35 0,24 10 10,9
120 52 0,22 14 12,0
120 60 0,21 16 12,6
120 80 0,20 22 14,0
120 100 0,18 32 15,3
140 35 0,21 14 12,0
140 52 0,20 18 13,2
140 60 0,19 21 13,7
140 80 0,18 30 15,1
140 100 0,16 43 16,5
160 35 0,19 19 13,2
160 52 0,18 25 14,3
160 60 0,17 28 14,8
160 80 0,16 40 16,2
160 100 0,15 57 17,6
180 35 0,18 25 14,3
180 52 0,16 33 15,4
180 60 0,16 38 16,0
180 80 0,15 54 17,3
180 100 0,14 77 18,7
200 35 0,16 34 15,4
200 52 0,15 44 16,5
200 60 0,15 51 17,1
200 80 0,14 72 18,5
200 100 0,13 103 19,8
220 35 0,15 45 16,5
220 52 0,14 60 17,6
220 60 0,14 68 18,2
220 80 0,13 97 19,6
240 35 0,14 60 17,6
240 52 0,13 80 18,8
240 60 0,13 92 19,3
260 35 0,13 81 18,8

Isolante 
STEICOtherm dry

Sottocopertura 
STEICOuniversal dry Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
  80 52 0,24 35 13,6
  80 60 0,23 40 14,2
  80 80 0,21 57 15,6
  80 100 0,19 81 16,9
100 35 0,23 36 13,6
100 52 0,21 47 14,7
100 60 0,21 54 15,3
100 80 0,19 76 16,7
100 100 0,17 108 18,0
120 35 0,21 47 14,7
120 52 0,19 63 15,8
120 60 0,19 72 16,4
120 80 0,17 102 17,8
120 100 0,16 145 19,1
140 35 0,19 63 15,8
140 52 0,17 84 16,9
140 60 0,17 96 17,5
140 80 0,16 136 18,9
140 100 0,15 194 20,3
160 35 0,17 85 17,0
160 52 0,16 112 18,1
160 60 0,16 129 18,6
160 80 0,15 183 20,0
160 100 0,14 260 21,4
180 35 0,16 114 18,1
180 52 0,15 151 19,2
180 60 0,14 173 19,8
180 80 0,14 245 21,1
180 100 0,13 349 22,5
200 35 0,15 153 19,2
200 52 0,14 202 20,3
200 60 0,13 232 20,9
200 80 0,13 329 22,3
200 100 0,12 468 23,6
220 35 0,14 205 20,3
220 52 0,13 271 21,4
220 60 0,13 311 22,0
220 80 0,12 441 23,4
240 35 0,13 275 21,4
240 52 0,12 364 22,6
240 60 0,12 417 23,1
260 35 0,12 369 22,6

Lo spessore dell´ isolante sopra i travetti é limitata dai sistemi di fissaggio meccanico. Vari produttori di viti limitano tale applicazione ai 300 mm. 
Per raggiungere valori U migliori, si consiglia l´utilizzo di Steico travi a I.



Tetto spiovente: Stratigrafie di tetti con isolante sopra i travetti

22 STEICO Copertura nuova costruzione

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOspecial
‌	 (pannello   
	 sottocopertura)
4	 STEICOtherm dry
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Assito
1	 Travetti

8	 Strato di copertura
7	 Listelli di copertura
6	 Listelli principali
5	 STEICOspecial
‌	 (pannello sottocopertura)
4	 STEICOtherm dry
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Elemento massivo in  
	 legno incrociato 100 mm
1	 Cartongesso

Sottocopertura con STEICOtherm dry e STEICOspecial

Isolante 
STEICOtherm dry

Sottocopertura 
STEICOspecial Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
  80 100 0,22 20 13,9
  80 120 0,20 30 15,4
100 60 0,24 12 12,0
100 80 0,22 18 13,5
100 100 0,20 27 15,0
100 120 0,18 40 16,5
120 60 0,21 17 13,1
120 80 0,20 25 14,6
120 100 0,18 37 16,1
120 120 0,17 54 17,6
140 60 0,19 22 14,2
140 80 0,18 33 15,7
140 100 0,17 49 17,3
140 120 0,16 73 18,7
160 60 0,18 30 15,3
160 80 0,16 44 16,9
160 100 0,15 66 18,4
160 120 0,14 97 19,9
180 60 0,16 40 16,4
180 80 0,15 59 18,0
180 100 0,14 88 19,5
180 120 0,13 131 21,0
200 60 0,15 53 17,6
200 80 0,14 79 19,1
200 100 0,13 118 20,6
200 120 0,13 175 22,1
220 60 0,14 72 18,7
220 80 0,13 106 20,2
220 100 0,12 158 21,7
220 120 0,12 235 23,2
240 60 0,13 96 19,8
240 80 0,12 143 21,4
240 100 0,12 212 22,9
240 120 0,11 315 0,3
260 60 0,12 129 20,9
260 80 0,12 191 22,5
260 100 0,11 285 24,0
260 120 0,11 422 1,5

Isolante 
STEICOtherm dry

Sottocopertura 
STEICOspecial Valore U Attenuazione 

ampiezza
Sfasa-
mento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
  60 80 0,24 46 15,1
  60 100 0,22 69 16,7
  60 120 0,20 102 18,1
  80 60 0,23 42 14,6
  80 80 0,21 62 16,2
  80 100 0,20 93 17,7
  80 120 0,18 138 19,2
100 60 0,21 56 15,7
100 80 0,19 84 17,3
100 100 0,18 125 18,8
100 120 0,17 185 20,3
120 60 0,19 75 16,9
120 80 0,18 112 18,4
120 100 0,16 167 19,9
120 120 0,15 247 21,4
140 60 0,17 101 18,0
140 80 0,16 150 19,5
140 100 0,15 223 21,0
140 120 0,14 331 22,5
160 60 0,16 135 19,1
160 80 0,15 201 20,7
160 100 0,14 299 22,2
160 120 0,13 443 23,7
180 60 0,15 181 20,2
180 80 0,14 269 21,8
180 100 0,13 400 23,3
180 120 0,12 594 0,8
200 60 0,14 243 21,4
200 80 0,13 361 22,9
200 100 0,12 537 0,4
200 120 0,12 796 1,9
220 60 0,13 325 22,5
220 80 0,12 484 0,0
220 100 0,12 720 1,5
220 120 0,11 1068 3,0
240 60 0,12 437 23,6
240 80 0,11 649 1,2
240 100 0,11 966 2,7
240 120 0,10 1433 4,1
260 60 0,11 585 0,7
260 80 0,11 870 2,3
260 100 0,10 1295 3,8
260 120 0,10 1922 5,3

Lo spessore dell´ isolante sopra i travetti é limitata dai sistemi di fissaggio meccanico. Vari produttori di viti limitano tale applicazione ai 300 mm. 
Per raggiungere valori U migliori, si consiglia l´utilizzo di Steico travi a I. 
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Tetto spiovente: Stratigrafie di tetti con isolante sopra i travetti

STEICO Copertura nuova costruzione

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICOuniversal
‌	 (pannello sottocopertura)
5	 STEICOzell
4	 Travi a I STEICOwall
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Assito a vista
1	 Travetti

Sottocopertura con STEICOzell e STEICOuniversal

Vano   
STEICOzell

Sottocopertura 
STEICOuniversal

Valore U  
in campata

Valore U  
con travetti *

Valore U  
con incidenza 
travetti al 10%

Attenuazione 
ampiezza Sfasamento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
160 35 0,198 0,323 0,21 11 10,1
200 35 0,165 0,264 0,18 15 11,4
220 35 0,153 0,241 0,16 18 12,1
240 35 0,142 0,221 0,15 21 12,7
280 35 0,124 0,194 0,13 30 14,1
300 35 0,117 0,181 0,12 36 14,7
360 35 0,100 0,152 0,10 61 16,8
400 35 0,091 0,137 0,10 87 18,1
450 35 0,081 0,120 0,09 134 19,8

* Calcolo dell´ incidenza dei travetti effettuato considerando la conducibilitá termica (equivalente) di STEICOwall

9	 Strato di copertura
8	 Listelli di copertura
7	 Listelli principali
6	 STEICOuniversal dry
‌	 (pannello sottocopertura)
5	 STEICOzell
4	 Travi a I STEICOwall
3	 STEICOmulti cover 5
2	 Assito a vista
1	 Travetti

Sottocopertura con STEICOzell e STEICOuniversal dry

Vano   
STEICOzell

Sottocopertura 
STEICOuniversal dry

Valore U  
in campata

Valore U  
con travetti *

Valore U  
con incidenza 
travetti al 10%

Attenuazione 
ampiezza Sfasamento

mm W/(m² * K) 1/TAV h
160 35 0,196 0,318 0,21 11 9,7
200 35 0,164 0,261 0,17 15 11,0
220 35 0,152 0,239 0,16 18 11,7
240 35 0,141 0,219 0,15 21 12,3
280 35 0,124 0,192 0,13 30 13,7
300 35 0,116 0,180 0,12 35 14,4
360 35 0,099 0,151 0,10 60 16,4
400 35 0,090 0,136 0,09 85 17,7
450 35 0,081 0,120 0,08 131 19,4

* Calcolo dell´ incidenza dei travetti effettuato considerando la conducibilitá termica (equivalente) di STEICOwall
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Il vostro partner STEICO

IL SISTEMA COSTRUTTIVO NATURALE

STEICO zell
Holzfaser-Einblasdämmung

Ausgabe 08/2017

sehr gut
Gestione 

della qualità
 

ISO 9001:2015

®

Il sistema di coibentazione e costruzione naturale per opere di 
ristrutturazione e di realizzazione di tetti, solai, pareti e pavimenti.

Passiamo l'80 % della nostra vita in locali 
chiusi. Ma sappiamo anche cosa questo 
comporti? STEICO si è prefi ssa 
l'obiettivo di sviluppare prodotti 
edili in grado di coniugare 
le esigenze di persone e 
natura. Ecco perché i 
nostri prodotti vengono 
realizzati con materie prime 
rigenerabili senza l'aggiunta 
di additivi pericolosi. In 
questo modo contribuiscono 
a ridurre il consumo energetico 
e concorrono a un clima abitativo 
durevolmente sano, molto apprezzato non 
solo da chi soffre di allergie. Protezione dal calore 
in estate “I prodotti STEICO sono 

contrassegnati da una serie di marchi 
di qualità prestigiosi. In tal modo 

le certifi cazioni FSC®- (Forest 
Stewardship Council®)  e PEFC®-  

garantiscono un utilizzo 
sostenibile e rinnovabile 

della nateria prima legno. 
Il famoso marchio di qualità 

dell’IBR (Institut für  Baubiologie 
Rosenheim) attesta che i 

prodotti STEICO sono prodotti 
da costruzione bio-friendly e 

rispettosi dell’ambiente. Anche 
nei test indipendenti come quelli della 

rivista ÖKO-TEST i prodotti STEICO ottengono 
regolarmente la valutazione “sehr gut”, “molto buono”. 

Dunque STEICO garantisce sicurezza e qualità per generazioni.”


