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FORMATO

Spes. 12 cm lungh x larg x h Spess. 14 cm lungh x larg x h

DRE 120/200 500 x 120 x 200 DRE 140/200 500 x 140 x 200

DRE 120/220 500 x 120 x 220 DRE 140/220 500 x 140 x 220

DRE 120/240 500 x 120 x 240 DRE 140/240 500 x 140 x 240

DRE 120/260 1.250 x 120 x 260 DRE 140/260 500 x 140 x 260

CALCOLO DEL VALORE ψ (PONTE TERMICO) ESEMPIO CON SOLAIO DA 20 CM

Conduttività parete esterna λ= 300 365 425 490

0,07 < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK)

0,08 < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK)

0,09 < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK)

0,10 < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK)

0,12 < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK) < 0,12 W/(mK)

Cordolo isolato

Art. Nr. Descrizione                                    

Accessori per i blocchi rettificati 81211 Rullo stendimalta unimax X Plus 49,0 cm 

81200 Rullo stendimalta unimax X Plus 42,5 cm 

81199 Rullo stendimalta unimax X Plus 36,5 cm 

81198 Rullo stendimalta unimax X Plus 30,0 cm 

81197 Rullo stendimalta unimax X Plus 24,0 cm

Accessori generali 81110 Due staffe di livellamento

Accessori
I valori acustici sono stati calcolati secondo la norma DIN 4109 allegato 1, novembre 1989 inclusa intonacatura su ambo i lati  di 20 kg/m²

Staffa di livellamentounimax X Plus


