
1  Applicazione di uno strato livellante
Le irregolarità presenti nella superficie di partenza della muratura 
devono essere corrette utilizzando una malta in classe M10. Si consiglia 
l’utilizzo delle staffe di livellamento.

3  Preparazione del collante
Utilizzando un miscelatore, il collante Maxit 900 D deve essere 
mescolato fino a ottenere una preparazione priva di grumi. Dopo un 
breve periodo di “riposo” (5 minuti), basta rimescolare brevemente - e il 
composto è pronto.

5  Applicare la colla
Con il rullo, distribuire uniformemente il collante su tutta la superficie 
con uno spessore di circa 3 mm. Il risultato dovrà essere uno strato di 
colla uniforme e completamente chiuso.

2  Posa della prima fila di blocchi rettificati
La posa della prima fila di blocchi deve essere eseguita con la massima 
cura, utilizzando livella e corda tesa. Questo passaggio rappresenta la 
base per l’intera muratura.

4  Riempire il rullo
Versare il collante pronto nel rullo per l’applicazione. La consistenza 
dovrebbe essere simile a quella del miele, in modo da garantire 
un’applicazione pulita e uniforme, creando uno strato sottile di colla.

6  Posa dei blocchi rettificati
I blocchi rettificati vengono posizionati esattamente con la giuntura di 
testa uno accanto all’altro, ottenendo così una muratura omogenea e 
quasi priva di fughe.

ISTRUZIONI DI POSA PER BLOCCHI RETTIFICATI


