
TRIANGOLI
CHE

ISPIRANO





Elemento resistente a trazione, compressione,
componibile, modulare, controventante, antisismico.

Facilmente movimentabile è composto interamente
da materiali sostenibili altamente isolanti.

Il modulo standard è calcolato per la realizzazione di
edifici fino a 3 piani in zona sismica 1 e per applicazioni
a cappotto sismoresistente su edifici esistenti.

Il sistema ETHRIS è attualmente patent pending



Descrizione

Ethris è un elemento strutturale antisismico in legno di castagno che, connesso a secco tra-
mite apposito giunto ASTERISK a 6 flange, costituisce la struttura a parete coibentante por-
tante di un edificio. Etrhis è utilizzabile anche come cappotto termico sismo resistente per 
edifici esistenti.
In entrambi i casi la forma dell’elemento ed il tipo di giunzione consentono di realizzare strut-
ture su più piani con sistemi portanti in grado di ridistribuire uniformemente il carico al 
sistema fondazionale.

ESEMPIO
SISTEMA PARETE

STRUTTURALE
LATO ESTERNO DA

RASARE E INTONACARE



Ethris è un elemento antisismico

La sua capacità di assorbire le forze orizzontali è garantita dalla forma triangolare indefor-
mabile e controventante. La trasmissione dei carichi di compressione avviene per contatto 
mentre i carichi di trazione sono trasferiti da un elemento ai 5 elementi adiacenti dall’inno-
vativo giunto ASTERISK ad asterisco. Da analisi preliminari strutturali il sistema Ethris con 
le dimensioni strutturale del modello base è in grado di assorbire i carichi sismici di una 
struttura fino a tre piani fuori terra in zona sismica 1 ridistribuendo al piede i carichi in maniera 
pressoché uniforme.
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Ethris è un elemento componibile e modulare
Ethris è pensato per adattarsi a qualsiasi tipo di architettura. La versione iniziale, è ideale per 
realizzare con tre sole sovrapposizioni di elementi l’altezza di interpiano di 270 cm. Eventuali 
piccoli scostamenti da tale misura vengono assorbiti dal dimensionamento dei cordoli in-
terpiano. Le finestre e le porte si inseriscono nella struttura modulare a triangolo equilatero 
tramite il pezzo speciale ETHRIS-R funzionale a realiz-
zare un rettangolo che include la futura porta/finestra. 
Eventuali spazi accessori verranno completati con ele-
menti platform frame di riempimento opportunamente 
modellati dall’architettura. 
Il giunto ASTERISK è facilmente modificabile in cantiere 
su qualsiasi nuova forma da giuntare.

Ethris è un elemento facilmente movimentabile
Il peso di Ethris, sia nella versione scheletro che nella ver-
sione coibentata è inferiore ai 25 kg. L’elemento è dotato 
di traversi con funzione di maniglia per la movimentazione 
manuale e/o meccanica degli elementi. È possibile com-
porre corsi di muro a terra e poi sollevarli già giuntati per la 
posa in opera.

Ethris è integralmente composto da materiali sostenibili 
Ethris è composto da uno scheletro strutturale con elementi in legno massiccio 3x6 
cm di recupero dalla lavorazione del castagno normalmente scartato per fini struttu-
rali. Lo scheletro è riempito per tutto lo spessore da 
materiale isolante naturale insufflato. I materiali iso-
lanti insufflabili possono essere in  fibra di legno sfu-
sa o granulati minerali. Il sistema è nato dalla colla-
borazione e dall’esperienza maturate in costruzioni 
naturali ed edilizia sostenibile dalle seguenti realtà:  
Casalogica, Ethical House e la rete di imprese “Si Parte 
Dal Bosco”. 

L’elemento base ha uno spessore di 30 cm, ha una trasmit-
tanza media inferiore a 0,115 W/m²K, ed uno sfasamento 
garantito superiore alle 17,6 ore. Inoltre gli isolanti interpo-
sti contribuiscono significativamente alle prestazioni globali 
acustiche dell’involucro.

Il giunto Asterisk
È composto da una piastra in acciaio forata dello spessore di 1,5 mm da fissare in opera. 
Sono allo studio sistemi ad incollaggio diretto con materiali compositi. Questo giunto lega a 
trazione e taglio tutti e sei i triangoli che si uniscono nei nodi e può essere facilmente tagliato 
in cantiere per seguire eventuali collegamenti in prossimità dei cordoli di base e di piano e 
delle aperture. 

Piastra di fissaggio “Asterisk”
Collegamento triangoli con piastra in acciaio zincato sp. 1,5 mm con dimensioni e forma ri-
portate nel disegno, collegata con chiodi ring 2,8x60.

SEZIONE PARETE



Particolare costruzione triangoli

Prospetto posizionamento
piastra di fissaggio

Vista tridimensionale

Piastra di fissaggio “Asterisk”
Collegmaneto triangoli con piastra in acciaio zincato sp. 1,5 mm
con dimensioni riportate nel disegno, collegata con chiodi ring 2,8x60.

In alternativa il giunto “ASTERISK” può essere realizzato:
1 - in acciaio inox collegata con chiodi
2 - materiali FRP resinati alla struttura lignea
3 - Poliestruso di vetroresina incollato
     o chiodato alla struttura lignea



Scheletro strutturale
Ethris è pensato come uno scheletro strutturale con 
elementi in legno massiccio 4x8 cm giuntati alla base ed 
al colmo da traversi in multistrato o in legno massiccio. Lo 
scheletro è poi stato riempito per tutto lo spessore da materiale 
isolante. Il sistema è garantito dall’esperienza maturata da Casalogi-
ca e da Ethical House in costruzioni naturali ed edilizia sostenibile. L’ele-
mento base con spessore 30 cm non intonacato ha una trasmittanza media 
di 0.115 W/m²K, abbondantemente inferiore ai limiti previsti dalle normative, ed 
uno sfasamento termico garantito superiore alle 17,6 ore.

SOLO MATERIALI NATURALI

TRASMITTANZA TERMICA U=0.115 W/m²K
CON SPESSORE PARETE TOTALE 480 mm

ALTO POTERE FONOASSORBENTE

SFASAMENTO TERMICO OLTRE LE 17,6 ORE

ECOSOSTENIBILE - MATERIALI NATURALI



Elemento antisismico
Ethris è un elemento antisismico. La sua capacità di assorbire le forze orizzontali è garantita 
dalla forma triangolare indeformabile e controventante. La trasmissione dei carichi di com-
pressione avviene per contatto mentre i carichi di trazione sono trasferiti da un elemento ai 5 
elementi adiacenti dall’innovativo giunto ASTERISK ad asterisco. Il peso di Ethris è inferiore 
ai 25 kg.

Costruttivo triangolo

MATERIALE
n.6 ELEMENTI IN LEGNO 3X6 lunghezza=100 cm

viti HBS 6×70

Vista tridimensionale Prospetto frontale

Prospetto laterale

COSTRUTTIVO TRIANGOLO
Scala 1:10

MATERIALE: 
- n.6 ELEMENTI IN LEGNO 4X10 lunghezza=100 cm
- PANNELLO FENOLICO SP.9 mm dimensione minima 30x100 cm
- n. 2 cerniere
- viti HBS 6x70
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Movimentazione Aperture sistema muro

Aperture sistema cappotto

Costruire è un gioco

Sistema Ethris:
Triangolo da coibentazione,
costruzione ed autocostruzione

Punti forti:
- Leggero da trasportare
- Antisismico
- Creato in legno di castagno
- Km 0, boschi italiani
- Prodotto totalmente ecosostenibile
- Bellissimo
- Zero sprechi di materiale
- Brevi tempi di costruzione
- Brevi tempi di consegna
- Insufflabile con qualsiasi materiale
- Resistente al fuoco
- Sano
- Modulabile
- Salutare



Elemento antisismico
Il Sistema Ethris nasce dal sogno di un ingegnere, di un architetto e di un filosofo: 
si voleva trovare una forma geometrica che rispondesse adeterminate caratteri-
stiche strutturali, di sicurezza, di salute, e di bellezza.  

Ethris è un sistema costruttivo che puó anche essere utilizzato per la costruzione 
di abitazioni ecosostenibili e sane. Il legno di castagno è, tra i legni, il piú analler-
gico e quindi ottimale per tutti ma soprattutto per i piccoli o per chi in casa passa 
molto tempo.

ESEMPIO
SISTEMA PARETE

STRUTTURALE LATO INTERNO



NORDTEX Srl
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