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VIDEO
SISTEMA ETHRIS
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Da una buona gestione della filiera del bosco mattoni triangolari per 
la costruzione o la riqualificazione di edifici naturali, energeticamente 
evoluti e sismoresistenti.
Il sistema ETHRIS è dotato del brevetto 102022000014989

 Valorizzare il castagno cipollato

 Produzioni segherie certificate

 Processi LOW CARBON TIMBER e PEFC o FSC

 Sismo resistente

 Modulare

 Connessione con giunto a 6 flange

 Resistente a trazione

 Resistente a compressione

 Facilmente componibile

 Controventante

 Facilmente movimentabile

 Composto da materiali sostenibili altamenti isolanti

QUANDO LA MODULARITÀ
INCONTRA LA SOSTENIBILITÀ 
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Il modulo standard è calcolato per la realizzazione di edifici fino a 3 
piani in zona sismica e per applicazioni a cappotto sismoresisten-
te su edifici esistenti. Costituisce la struttura a parete coibentante 
portante di un edificio. Ethris è utilizzabile anche come cappotto 
termico sismo resistente per edifici esistenti. In entrambi i casi la 
forma dell’elemento ed il tipo di giunzione consentono di realizzare 
strutture su più piani con sistemi portanti in grado di ridistribuire 
uniformemente il carico al sistema fondazionale.

ESEMPIO
SISTEMA PARETE
STRUTTURALE
LATO ESTERNO IN FIBRA DI LEGNO
DA RASARE E INTONACARE

Recupero patrimonio boschivo italiano/gestione forestale e progettazione del bosco

In Italia è presente un immenso patrimonio di castagneti. L’obiettivo primario del nostro gruppo è di 
impegnarci per una buona gestione forestale ed in particolar modo dei castagneti ponendo al centro 
gli interventi di selvicoltura naturale e le relazioni tra le persone. 
Abbiamo spinto per generare incontri nel bosco tra boscaioli, costruttori e progettisti: quest’esperien-
za ci ha fatto comprendere che la buona gestione forestale inizia in bosco, prosegue con una pro-
gettazione capace di lavorare con ciò che la natura ci dona e si sviluppa con appassionati costruttori 
nell’edificazione di abitazioni naturali ad elevate prestazioni energetiche e sismiche, che ci aiutano 
ad affrontare il cambiamento climatico, a valorizzare i territori italiani e l’opera dell’uomo in bosco.

STEICO ZELL

STEICO UNIVERSAL

STEICO PROTECT

NORDTEX V600
VETRO CELLULARE
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Dal bosco certificato al prodotto

Certificazioni PEFC o FSC e LOW CARBON TIMBER. 
La certificazione garantisce una gestione corretta e sostenibi-
le della procedura di interventi in bosco.  Il castagno è una pianta 
importata in Italia come coltivazione per garantire agli italiani cibo e 
legno in maniera ciclica.

I boschi italiani di castagno sono boschi cedui da sempre coltivati ed ormai abban-
donati da anni. Il taglio rigenera la capacità di assorbire CO2 dell’albero e del terreno 
che lo circonda. I castagneti abbandonati da anni presentano elevate percentuali di tronchi 
difettati da cipollatura (apertura lungo le fibre del tronco che si presenta sul 90% circa dei tron-
chi tagliati).

Prima di Ethris questi tronchi erano inutilizzabili nell’edilizia e destinati a mercati secondari impo-
verendo la filiera del bosco. Ethris utilizza elementi di sezioni e lunghezze ridotte provenienti dal 
recupero delle parti del tronco non soggette a cipollature. Con questa procedura è recuperabile ai 
fini edilizi il 60% del castagno cipollato ridando forza e vigore alla filiera del bosco rivalorizzando il 
patrimonio ambientale e consentendo un recupero reale della gestione forestale dei boschi di ca-
stagno italiani.

ESEMPIO
SISTEMA PARETE

STRUTTURALE LATO INTERNO
IN FIBRA DI LEGNO

STEICO ZELL

STEICO UNIVERSAL

STEICO FLEX

NORDTEX GESSOFORTE
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ESEMPIO
SISTEMA CAPPOTTO
STRUTTURALE DA
RASARE E INTONACARE

Ethris è un elemento antisismico

La sua capacità di assorbire le forze orizzontali è garantita dalla forma triangolare indeforma-
bile e controventante. La trasmissione dei carichi di compressione avviene per contatto men-
tre i carichi di trazione sono trasferiti da un elemento agli elementi adiacenti dall’innovativo 
giunto ASTERISK ad asterisco.

Da analisi preliminari strutturali il sistema Ethris con le dimensioni strutturale del modello 
base è in grado di assorbire i carichi sismici di una struttura fino a tre piani fuori terra in zona 
sismica 1 ridistribuendo al piede i carichi in maniera pressoché uniforme.

Il Sistema Ethris nasce dal sogno di un ingegnere, di un architet-
to e di un filosofo: si voleva trovare una forma geometrica che 
rispondesse a determinate caratteristiche strutturali, di sicu-
rezza, di salute, e di bellezza.  
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Ethris è un elemento componibile  
e modulare
Ethris è pensato per adattarsi a qualsiasi tipo di 
architettura. La versione iniziale, è ideale per re-
alizzare con tre sole sovrapposizioni di elementi 
l’altezza di interpiano di 270 cm. Eventuali piccoli 
scostamenti da tale misura vengono assorbiti dal 
dimensionamento dei cordoli interpiano. Le fine-
stre e le porte si inseriscono nella struttura modu-
lare a triangolo equilatero tramite il pezzo speciale 
ETHRIS-R funzionale a realizzare un rettangolo 
che include la futura porta/finestra. Eventuali spa-
zi accessori verranno completati con elementi 
platform frame di riempimento opportunamente 
modellati dall’architettura. 
Il giunto ASTERISK è facilmente modificabile in 
cantiere su qualsiasi nuova forma da giuntare.

Ethris è un elemento
facilmente movimentabile
Il peso di Ethris, sia nella versione scheletro che 
nella versione coibentata è inferiore ai 25 kg. L’ele-
mento è dotato di traversi con funzione di maniglia 
per la movimentazione manuale e/o meccanica de-
gli elementi. È possibile comporre corsi di muro a 
terra e poi sollevarli già giuntati per la posa in opera.

Ethris è integralmente composto  
da materiali sostenibili 
Ethris è composto da uno scheletro strutturale 
con elementi in legno massiccio 4x6 cm di recu-
pero dalla lavorazione del castagno normalmen-
te scartato per fini strutturali. Lo scheletro è riem-
pito per tutto lo spessore da materiale isolante 
naturale insufflato. I materiali isolanti insufflabili 
possono essere in  fibra di legno sfusa o granu-
lati minerali. Il sistema è nato dalla collaborazio-
ne e dall’esperienza maturate in costruzioni na-
turali ed edilizia sostenibile dalle seguenti realtà:  
Casalogica, Ethical House e la rete di imprese 
“Si Parte Dal Bosco”. 
L’elemento base ha uno spessore di 32 cm. La 
stratigrafia proposta, in fibra di legno, ha una tra-
smittanza media inferiore a 0,115 W/m²K, ed uno 
sfasamento garantito superiore alle 17,6 ore. Inol-
tre gli isolanti interposti contribuiscono significati-
vamente alle prestazioni globali acustiche dell’in-
volucro.

SEZIONE PARETE
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Particolare costruzione triangoli

Prospetto posizionamento
piastra di fissaggio

Vista tridimensionale

Piastra di fissaggio “Asterisk”
Collegmaneto triangoli con piastra in acciaio zincato sp. 1,5 mm
con dimensioni riportate nel disegno, collegata con chiodi ring 2,8x60.

In alternativa il giunto “ASTERISK” può essere realizzato:
1 - in acciaio inox collegata con chiodi
2 - materiali FRP resinati alla struttura lignea
3 - Poliestruso di vetroresina incollato
     o chiodato alla struttura lignea

Il giunto Asterisk
Il giunto è realizzato con una piastra che lega a trazione e taglio tutti i 6 elementi trangolari che si uniscono nei nodi è può 
essere facilmente tagliato in cantiere per eseguire collegamenti speciali in prossimità di cordoli o di aperture
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Vista tridimensionale

Movimentazione Aperture sistema muro

Aperture sistema cappotto

Costruire è un gioco

Sistema Ethris:
Mattone triangolare modulare
in castagno

Punti forti:

 Leggero da trasportare
 Sismo resistente
 Creato in legno di castagno
 Km 0, boschi italiani
 Prodotto totalmente ecosostenibile
 Bellissimo
 Zero sprechi di materiale
 Brevi tempi di costruzione
 Brevi tempi di consegna
 Insufflabile con qualsiasi materiale
 Resistente al fuoco
 Sano
 Modulabile
 Salutare
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Scheletro strutturale
Ethris è pensato come uno scheletro strutturale con 
elementi in legno massiccio 4x6 cm giuntati alla base ed 
al colmo da traversi in multistrato o in legno massiccio. Lo 
scheletro è poi stato riempito per tutto lo spessore da materiale 
isolante. Il sistema è garantito dall’esperienza maturata da Casalogi-
ca e da Ethical House in costruzioni naturali ed edilizia sostenibile. L’ele-
mento base con spessore 32 cm non intonacato ha una trasmittanza media 
di 0.115 W/m²K, abbondantemente inferiore ai limiti previsti dalle normative, ed 
uno sfasamento termico garantito superiore alle 17,6 ore.

 SOLO MATERIALI NATURALI

 �TRASMITTANZA TERMICA U=0.115 W/m²K 
CON SPESSORE PARETE TOTALE 480 mm

 ALTO POTERE FONOASSORBENTE

 SFASAMENTO TERMICO OLTRE LE 17,6 ORE

 ECOSOSTENIBILE - MATERIALI NATURALI



Work in progress...
A Padenghe sul Garda in provincia di Brescia, l’innovativo sistema Ethris è stato scelto per la 
realizzazione di una parte di intervento, nel quale si concretizzerà il nuovo centro aziendale di 
una cantina vinicola. In fase di ultimazione la struttura dell’edificio di 200 mq che si sviluppa 
su 3 piani, con 500 mq di pareti perimetrali in castagno Ethris.

Progetto in 3D:
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