
MANTO ALTAMENTE TRASPIRANTE E NON INFIAMMABILE IN ALLUMINIO 
MICROFORATO PER TETTI E FACCIATE VENTILATE.

AMPACK AMPATOP® A SILVER PLUS

Vantaggi
• �Comportamento al fuoco: A2-s1,d0
• �Non infiammabile: nessun contributo all‘ incendio 

nell‘intercapedine di ventilazione
• �Resistenza allo strappo estremamente elevata: antica-

duta secondo DIN 4426
• �Per facciate aperte con larghezza dei giunti fino a 50 

mm / 50 %
• �Superficie in pellicola di alluminio microperforata: 

aperta alla diffusione, riflette calore ed elettrosmog
• �Particolarmente adatto per facciate ventilate in edifici 

a più piani e dietro impianti per la produzione di 
energia

Manto, aperto alla diffusione e non infiammabile dietro impianti per la produzione di energia (FV, solari) e manto per tetti anticaduta.

CARATTERISTICHE TECNICHE UNITÀ

Valore sd m EN 1931, EN ISO 12572 0,08

Grammatura g/m² EN 1849-2 430

Reazione al fuoco EN ISO 11925-2,
EN 13501-1 A2-s1,d0

Resistenza alla temperatura °C --- -35 ~ 90

Resistenza alla penetrazione dell’acqua EN 1928, 
procedimento A W1

Massima resistenza a trazione
longitudinale N/50mm

EN 12311-1
3000

trasversale N/50mm 3200

Resistenza allo strappo (chiodi)
longitudinale N

EN 12310-2
580

trasversale N 450

Larghezza della sovrapposizione cm 10

Esposizione alle intemperie mesi 9

Pendenza minima del tetto ° 10

Emissività % 2

Anticaduta DIN 4426 superato

Larghezza mass. giunti 50 mm | 50 %

esterno

MEMBRANE ALTAMENTE TRASPIRANTI
PARTE ESTERNA O FREDDA

Le informazioni in questo documento si basano sulla nostra esperienza, ma senza garanzia. L’utente è responsabile della verifica prima dell’uso, poiché le condizioni di impiego non sono 
sotto il nostro controllo. In caso di dubbi, consigliamo test preliminari o supporto tecnico. Nordtex si riserva il diritto di modificare prodotti e dati senza preavviso. Versione 14.10.2026 


