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Finitura Tassullo TD13FN

Rasatura Tassullo TD13P1

Intonaco Tassullo TD13Mec

Rinzaffo Tassullo TD13 Pa

Blocco Leipfinger Bader W08 Plan

Strato di livellamento (1 cm min.- 3 cm max.)

Guaina tagliamuro
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Rinzaffo Tassullo TD13 Pa

Intonaco Tassullo TD13Mec

Rasatura Tassullo TD13P1

Rete Glass 160

Finitura Tassullo TD13FN

Pacchetto solaio interno

Solaio di fondazione

Unita tecnologica: Chiusura verticale. Parete perimetrale verticale per edifici di nuova costruzione
Tipologia: Sistema di posa a umido

CARATTERISTICHE GENERALI ™

'CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE -

Stratigrafia Spessore Densita  Conducibilita Resistenza Calore specifico Resistenza
(em) p (Kg/m?3) A (cm) (m2K/W) ¢ (J/K-kg) al vapore p

}'Diiggﬁra fassullo 0.2 >1000 0,610 . : 10
%DF%SPa]tura Tassullo 0,5 ~1000 0,760 . . 10
S enaco Tassllo 1 >1000 0610 : : 12
ATLDFigzPa;‘fo Tassullo 05 ~1000 0,760 i . 10
S\./(E)Bglgosécr)] Leipfinger Bader 49 600 0,080 5 . )
i.DFiigzPa;‘fo Tassullo . 1000 0,760 . . 10
?.mlgb)gico Tassullo . ~1000 0610 i . 12
1T([)).1F;?Ds18tura Tassullo 0,5 ~1000 0,760 . . 10
1T%.1I;|E|,Lura Tassullo 02 ~1000 0610 i . 10
Spessore totale (cm) 53,9
Trasmittanza parete U (W/m2K) 120,157

PRESTAZIONIEN “RGETICHE

Zone climatiche

Trasmittanza limite U

(W/m?K) (D.M 26/05/2015)
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() Calcolato con il software Passive House Planning Package (PHPP)
@ Variabile in base allo spessore del blocco Leipfinger Bader W08 Plan

Parete con blocco 42,5 cm U = 0,180 (W/m2K)
Parete con blocco 36,5 cm U = 0,208 (W/m2K)



